RapidVacMold

Formenbau in Sekunden
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Schnell und flexibel zum fertigen Produkt

Wir prasentieren mit ‘RapidVacMold’ ein (r)evolutionares
Verfahren zur kostengunstigen Erstellung von Urformen und
eroffnen so neue Dimensionen im Formenbau.

Innovation,

die entscheidet.

Vorteile

* Formenbau, sekundenschnell und flexibel

* Wiederverwendbare Verlorene Form mit nahezu unbegrenzter Standzeit
* Signifikante Kostenersparnis gegenuiber herkdémmlichen Verfahren

* Ruckstandsfreie Abformung ohne Trennmittel

* Formradien stufenlos einstellbar

* Gleichzeitige Fertigung mehrerer Bauteile in einem Abformprozess

* Ebener, stabiler Formrand

¢ Einfaches Auflosen der Form zur Bauteilentnahme

* Nachhaltig, da Formen mehrfach wiederverwendbar
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Anwendungsfalle
Nasslaminieren Kohlefaser
Vakuuminfusion Glasfaser
RTM (light) Aramidfaser
Faserspritzen Organische Faser

Urformen e— ‘O// Preforming
RapidVacMold Beton

Epoxi-Schaum Gips
PU-Schaum Keramik

Schaumen SchwerkraftgielRen (breiig)

Niedrig schmelzende Legierungen

SchleudergielRen Lebensmittel
Thermoformen Harz
Ziehformen Silikon
Blasformen Wachs

Ausblick SchwerkraftgieRen (flussig)
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Verfahrensablauf

Substitution Ganzheitliches Verfahren

Bestehende Bauteile effizient reproduzieren Von der Idee zum fertigen Produkt

Konzept

Modellierung

Vorlage (Metall, Guss, Kunststoff, etc.) Modell (Rapid Prototyping)
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RapidVacMold
@ ® O,
Einzelteile Klein(st)serien Prototypen

Technische Kennwerte*

Flache Tiefe Genauigkeit Druckfestigkeit Prozesszeit
2500 x 2000 500 01 250 1-10
[mm x mm] [mm] [mm] IN/m?] [min]

*aktueller Stand - kann anwendungsbezogen angepasst werden.




